
TAB FUEL BOX
PART OF TANK- EN APPARATENBOUW “DE BLESSE” B.V.

TAB Fuel Box 450 

TAB Fuel Box 950 

TAB Fuel Box 2000

TAB Fuel Box 3000 high

TAB Fuel Box 3000 low
ADR

Fuel Box XL

GWW

AGG

RAL 5010 RAL 9016 RAL 7016 RAL 6005

Optie:
RAL

XL

XL

XL

XL

        Beide uitvoeringen zijn optioneel te voorzien van een handpompset of een 
elektrische pompset met een vrije uitstroom van circa 30 tot circa 100 liter 
per minuut. Indien gewenst kan de Fuel Box worden voorzien van een dubbele
pompset, (handpomp + elektrische pomp). Hiermee worden wachttijden voorkomen
voor de gevallen waar getankt moet worden als er geen electriciteit voorhanden is.

Indien gewenst wordt de pompset voorzien van een vuil- en waterfilter of 
bijvoorbeeld een liter-tellerwerk.

        Either version can optionally be provided with a manual pump set or an electric pump set 
with a free output of 30 to 100 litres per minute. If required the Fuel Box can also be supplied 
with a double pump set (manual pump + electric pump). This arrangement can prevent waiting
time when filling is required and no electric supply is available.

Where desired the pump set can be supplied with a filter, a water separator or a litre counter.

        Les deux modèles peuvent être équipés en option d’un kit de pompes manuelles ou électriques
avec un écoulement libre d’environ 30 à 100 litres par minute. Il est également possible de munir la
Fuel Box d’un double kit de pompes (pompe manuelle + pompe électrique), afin d’éviter les délais
d’attente lorsqu’il faut faire le plein quand il n’y a pas d’électricité.

Si nécessaire, le kit de pompes peut être équipé d’un filtre à eau et impuretés ou d’un compteur de 
litres, par exemple.

        Beide Ausführungen können optional z. B. mit einem Handpumpensatz oder einem elektrischen
Pumpensatz mit einem freien Abfluss von etwa 30 bis 100 l pro Minute ausgestattet werden. Auf 
Wunsch kann die Fuel Box mit einem doppelten Pumpensatz (Handpumpe + elektrische Pumpe)
ausgestattet werden. Hierdurch werden Wartezeiten vermieden, falls getankt werden muss und kein 
Strom vorhanden ist.

Auf Wunsch kann der Pumpensatz mit einem Schmutz- und Wasserfilter oder Liter-Zählwerk
ausgestattet werden.

        Beide types zijn verkrijgbaar met een standaard 
uitrusting (zoals een vul- en ontluchtingsaansluiting) en 
een uitgebreide uitrusting, waarbij ook bijvoorbeeld een 
mechanische inhoudsmeter gemonteerd wordt.

Zie tabel met uitrusting.

        Both types are available with standard equipment
(such as connections for filling and bleeding) or fitted with
additional equipment, such as a mechanical contents
gauge.

See table with equipment.

        Les deux types sont disponibles avec un équipement
standard (comme un raccordement de remplissage et de
purge) et bien des équipements, où l’on installe également
un manomètre mécanique, par exemple.

Voir le tableau des équipements.

        Beide Typen sind mit einer Standard Ausstattung 
(z. B. mit Füll -und Entlüftungsanschluss) und einer
umfangreicheren Ausstattung erhältlich, bei der z. B. 
auch eine mechanische Inhaltsanzeige montiert wird.

Siehe Tabelle mit Ausstattungen.
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TAB Fuel Box 

Adres:
Konijnenbergen 1
8397 LL De Blesse

Postadres:
Postbus 150
8330 AD Steenwijk

Tel. +31 (0)561 441 441
Fax +31 (0)561 441 093

info@tabfuelbox.com
www.tabfuelbox.com

Fuel Box Tankwagen

Fuel Box Gegalvaniseerd

Fuel Box Evenaar/Bumper

Combi Fuel Box & Ad Blue

Options:


